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Hi617S 伺服系统与生产过程、用户、业务

目标更好地契合，您能获得诸多益处：

	z 驱动更快、更稳、更准，提高生产率

	z 系统稳定可靠，延长设备的使用寿命

	z 安装和调试便捷，减少工作量和成本

应用领域
Hi617S 系列伺服驱动器设计用于 3C、光伏、电池、包装及其它众多行业领域的标准应用，

卓越的性能，为您的企业提供高效生产力。

应
用
领
域

产
品
选
型

技
术
数
据

电子和 3C行业

紧凑的设计和高动态性能，能够帮助电子和 3C 行业提高效率和精度。

非常适合电子和 3C 行业的组织、测试、包装以及其他工艺流程，如：分拣、检验、涂胶、贴片等。

光伏行业

性能出众、组态调试简单，非常适合需要精准定位、高生产率和高稳定性要求的光伏生产设备。

如：设备上下料、电池片制绒、串焊、单晶炉等等。

印刷和包装行业

可实现高速测量、位置抓取功能，能够大幅提高机器设备的控制精度和效率，是包装行业的优化解决方案。

适用于：贴标机、装袋机、包装机、吸塑机、印刷机等。

电子和 3C 光伏 电池 印刷和包装

简单定位

为广泛的应用提供可靠、
精准的定位性能。

速度控制

为普通和高速输送机应用
提供优化的解决方案。

复杂运动

轻松应对空间路径插补、
同步运动等复杂场景。
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产品选型
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高精密伺服电机

ES1L 系列，

提升动态响应能力。





第 1步

Hi617S-N2S2R8-R

总线类型
R=EtherCAT with RJ45
P=Pulse;
F=Profi Net

额定电流
2R2=2.2A;...
P=Pulse;

输入类型
2S=200V  单相：2T=200V
三相，支持单相输入
4T=400V  三相；

散热方式
N= 自然散热；F= 强制风冷；
W= 穿墙风冷；L= 液冷

产品分类

15；编码器 17bit
16；编码器 23bit ！
         Profi Net 才选此款
17；编码器 23bit

高性能伺服驱动器

Hi617S 系列，

性能优化、应用广泛。

第 2步

匹配电缆

Hi615S 系列，

标准线缆、易于连接。

第 3步

驱动器 & 电机配置关系

驱
动
器H

i6
1

7
S

R
/P

-

SIZE A SIZE B SIZE C SIZE D

单相 220 V 单相 220 V 单相 / 三相 220 V 单相 / 三相 220 V
2S1R6 2S2R8 2S5R5 2T7R6 2T012

电
机ES

1
L

100 W 400 W 750 W 850 W 1.3 kW
ES1L04-110W30CE7P7A-1

ES1L04-110W30CE6P7A-1

ES1L04-110W30CE7P7BA-1

ES1L04-110W30CE6P7BA-1

ES1L06-140W30C
E7P7A-1

ES1L06-140W30C
E6P7A-1

ES1L06-140W30C
E7P7BA-1

ES1L06-140W30C
E6P7BA-1

ES1L08-175W30C
E7P7A-1

ES1L08-175W30C
E6P7A-1

ES1L08-175W30C
E7P7BA-1

ES1L08-175W30C
E6P7BA-1

ES1L13-185W15CE7P7BA-1
ES1L13-185W15CE6P7BA-1
ES1L13-185W15CE7P7A-1
ES1L13-185W15CE6P7A-1

ES1L13-113P15CE7P7BA-1

ES1L13-113P15CE6P7BA-1

ES1L13-113P15CE7P7A-1

ES1L13-113P15CE6P7A-1

200 W 1 kW 1.5 kW
ES1L06-120W30CE7P7A-1

ES1L06-120W30CE6P7A-1

ES1L06-120W30CE7P7BA-1

ES1L06-120W30CE6P7BA-1

ES1L08-110P30CE7P7BA-1

ES1L08-110P30CE6P7BA-1

ES1L08-110P30CE7P7A-1

ES1L08-110P30CE6P7A-1

ES1L10-110P30CE7P7BA-1

ES1L10-110P30CE6P7BA-1

ES1L10-110P30CE7P7A-1

ES1L10-110P30CE6P7A-1

ES1L10-115P30CE7P7BA-1

ES1L10-115P30CE6P7BA-1

ES1L10-115P30CE7P7A-1

ES1L10-115P30CE6P7A-1

注：图示仅以 Hi617S-P 机型为例展示各 SIZE 驱动器的外观，Hi617S-R 机型外观存在差异，详情请参照实物。

驱
动
器H

i6
1

7
S

R
/P

-

SIZE C SIZE D SIZE E

三相 380 V 三相 380 V 三相 380 V

4T3R5 4T5R4 4T8R4 4T012 4T017 4T021 4T026

电
机ES

1
L

850 W 1.0 kW 1.8 kW 2.9 kW 4.0 kW 5.5 kW 7.5 kW
ES1L13-285W15CE7

P7BA-1

ES1L13-285W15CE6

P7BA-1

ES1L13-285W15CE7

P7A-1

ES1L13-285W15CE6

P7A-1

ES1L10-210P30CE7P7BA-1

ES1L10-210P30CE6P7BA-1

ES1L10-210P30CE7P7A-1

ES1L10-210P30CE6P7A-1

ES1L13-218P15CE7P7BA-1

ES1L13-218P15CE6P7BA-1

ES1L13-218P15CE7P7A-1

ES1L13-218P15CE6P7A-1

ES1L18-229P15CE7P7BA-1

ES1L18-229P15CE6P7BA-1

ES1L18-229P15CE7P7A-1

ES1L18-229P15CE6P7A-1

ES1L13-240P30CE7P7BA-1

ES1L13-240P30CE6P7BA-1

ES1L13-240P30CE7P7A-1

ES1L13-240P30CE6P7A-1

ES1L18-255P15C

E7P7BA-1

ES1L18-255P15C

E6P7BA-1

ES1L18-255P15C

E7P7A-1

ES1L18-255P15C

E6P7A-1

ES1L18-275P15C

E7P7BA-1

ES1L18-275P15C

E6P7BA-1

ES1L18-275P15C

E7P7A-1

ES1L18-275P15C

E6P7A-1

1.3 kW 2.0 kW 3.0 kW 4.4 kW
ES1L13-213P15CE7P7BA-1

ES1L13-213P15CE6P7BA-1

ES1L13-213P15CE7P7A-1

ES1L13-213P15CE6P7A-1

ES1L10-220P30CE7P7BA-1

ES1L10-220P30CE6P7BA-1

ES1L10-220P30CE7P7A-1

ES1L10-220P30CE6P7A-1

ES1L13-230P30

E7P7BA-1

ES1L13-230P30

E6P7BA-1

ES1L13-230P30

E7P7A-1

ES1L13-230P30

E6P7A-1

ES1L18-244P15CE7P7BA-1

ES1L18-244P15CE6P7BA-1

ES1L18-244P15CE7P7A-1

ES1L18-244P15CE6P7A-1

1.5 kW 2.5 kW 5.0 kW
ES1L10-215P30CE7P7BA-1

ES1L10-215P30CE6P7BA-1

ES1L10-215P30CE7P7A-1

ES1L10-215P30CE6P7A-1

ES1L10-225P30CE7P7BA-1

ES1L10-225P30CE6P7BA-1

ES1L10-225P30CE7P7A-1

ES1L10-225P30CE6P7A-1

ES1L13-250P30CE7P7BA-1

ES1L13-250P30CE6P7BA-1

ES1L13-250P30CE7P7A-1

ES1L13-250P30CE6P7A-1

ES1L06 - 140W30CE6P7BA-1
非标 客户定制   空：自研

风冷、自然冷、
液冷 A: 自然冷 F: 强制风冷 W: 液冷

出线方式

0: 左侧 前端出线 1: 左侧 前端出线
2: 右侧 前端出线 3: 右侧 后端出线
4: 上侧 前端出线 5: 上侧 后端出线
6: 后侧 上端出线 7: 插座
8: 接线盒、插座组合 9: 直接引出

轴

G: 光轴 P: 带键槽
JW: 日本标准外花键  齿数 x 模数
JN: 日本标准内花键  齿数 x 模数
AW: 美国标准外花键  齿数 x 模数
AN: 美国标准内花键  齿数 x 模数

编码器类型

N: 无编码器
(R1,R2,...,Rn): 旋变
(E1,E2,...,En): 绝对值
E6:23bit 光编 E7:17bit 磁编
(L1,L2,...,Ln): 光电增量式

电压等级
1:AC220V  2:AC380V  3:AC480V

9: 客户定制

系列代号 ES1L 系列伺服系统

制动器 B: 有   空：无

惯量类型 L: 低惯量 H: 高惯量

机座号 04、06、08、10、11、13、15、18...

功率 (W) V:X1  W:X10  P:X100  S:X1000

转速 A:X1  B:X10  C:X100  D:X1000
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电机 & 线缆配置关系

电机机座号 电机功率
电机型号

ES1L-

编码器类型
制动器 油封 轴径

电机适配附件 

17 bit 磁编 23 bit 光编 动力线 编码器线

3000 rpm

40
100 W
(220 V)

ES1L04-110W30CE7P7A-1 

Ø8

⑦

⑬ 或 ⑮
ES1L04-110W30CE6P7A-1 

ES1L04-110W30CE7P7BA-1  
①

ES1L04-110W30CE7BA-1  

60
200 W
(220 V)

ES1L06-120W30CE7P7A-1  

Ø14

⑦

⑬ 或 ⑮
ES1L06-120W30CE6P7A-1  

ES1L06-120W30CE7P7BA-1   
①

ES1L06-120W30CE6P7BA-1   

60
400 W
(220 V)

ES1L06-140W30CE7P7A-1  
⑦

⑬ 或 ⑮
ES1L06-140W30CE6P7A-1  

ES1L06-140W30CE7P7BA-1   
①

ES1L06-140W30CE6P7BA-1   

80
750 W
(220 V)

ES1L08-175W30CE7P7A-1  

Ø19

⑦

⑬ 或 ⑮
ES1L08-175W30CE6P7A-1  

ES1L08-175W30CE7P7BA-1   
①

ES1L08-175W30CE6P7BA-1   

80
1 kW

(220 V)

ES1L08-110P30CE7P7A-1  
⑦

⑬ 或 ⑮
ES1L08-110P30CE6P7A-1  

ES1L08-110P30CE7P7BA-1   
①

ES1L08-110P30CE6P7BA-1   

100
1 kW

(220 V)

ES1L10-110P30CE7P7A-1  

Ø24

⑧

⑭ 或 ⑯
ES1L10-110P30CE6P7A-1  

ES1L10-110P30CE7P7BA-1   
②

ES1L10-110P30CE6P7BA-1   

100
1 kW

(380 V)

ES1L10-210P30CE7P7A-1  
⑧

⑭ 或 ⑯
ES1L10-210P30CE6P7A-1  

ES1L10-210P30CE7P7BA-1   
②

ES1L10-210P30CE6P7BA-1   

100
1.5 kW
(220 V)

ES1L10-115P30CE7P7A-1  
⑧

⑭ 或 ⑯
ES1L10-210P30CE6P7A-1  

ES1L10-210P30CE7P7BA-1   
②

ES1L10-210P30CE6P7BA-1   

注：线缆型号以编号展示，编号对应详情请参照 P56 页表单“Hi615S 系列线缆信息”。

电机机座号 电机功率
电机型号

ES1L-

编码器类型
制动器 油封 轴径

电机适配附件 

17 bit 磁编 23 bit 光编 动力线 编码器线

100
1.5 kW
(380 V)

ES1L10-215P30CE7P7A-1  

Ø24

⑧

⑭ 或 ⑯
ES1L10-215P30CE6P7A-1  

ES1L10-215P30CE7P7BA-1   
②

ES1L10-215P30CE6P7BA-1   

100
2.0 kW
(380 V)

ES1L10-220P30CE7P7A-1  
⑧

⑭ 或 ⑯
ES1L10-220P30CE6P7A-1  

ES1L10-220P30CE7P7BA-1   
②

ES1L10-220P30CE6P7BA-1   

100
2.5 kW
(380 V)

ES1L10-225P30CE7P7A-1  
⑧

⑭ 或 ⑯
ES1L10-225P30CE6P7A-1  

ES1L10-225P30CE7P7BA-1   
②

ES1L10-225P30CE6P7BA-1   

130
3.0 kW
(380 V)

ES1L13-230P30CE7P7A-1  

Ø28

⑧

⑭ 或 ⑯
ES1L13-230P30CE6P7A-1  

ES1L13-230P30CE7P7BA-1   
②

ES1L13-230P30CE6P7BA-1   

130
4.0 kW
(380 V)

ES1L13-240P30CE7P7A-1  
⑨

⑭ 或 ⑯
ES1L13-240P30CE6P7A-1  

ES1L13-240P30CE7P7BA-1   
③

ES1L13-240P30CE6P7BA-1   

130
5.0 kW
(380 V)

ES1L13-250P30CE7P7A-1  
⑩

⑭ 或 ⑯
ES1L13-250P30CE6P7A-1  

ES1L13-250P30CE7P7BA-1   
④

ES1L13-250P30CE6P7BA-1   

1500 rpm

130
850 W
(220 V)

ES1L13-185W15CE7P7A-1  

Ø22

⑧

⑭ 或 ⑯
ES1L13-185W15CE6P7A-1   ⑧

ES1L13-185W15CE7P7BA-1    ②

ES1L13-185W15CE6P7BA-1    ②

130
850 W
(380 V)

ES1L13-285W15CE7P7A-1   ⑧

⑭ 或 ⑯
ES1L13-285W15CE6P7A-1   ⑧

ES1L13-285W15CE7P7BA-1    ②

ES1L13-285W15CE6P7BA-1    ②

130
1.3 kW
(220 V)

ES1L13-113P15CE7P7A-1   ⑧

⑭ 或 ⑯
ES1L13-113P15CE6P7A-1   ⑧

ES1L13-113P15CE7P7BA-1    ②

ES1L13-113P15CE6P7BA-1    ②

续上页
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电机机座号 电机功率
电机型号

ES1L-

编码器类型
制动器 油封 轴径

电机适配附件 

17 bit 磁编 23 bit 光编 动力线 编码器线

130
1.3 kW
(380 V)

ES1L13-213P15CE7P7A-1  

Ø22

⑧

⑭ 或 ⑯
ES1L13-213P15CE6P7A-1  

ES1L13-213P15CE7P7BA-1   
②

ES1L13-213P15CE6P7BA-1   

130
1.8 kW
(380 V)

ES1L13-218P15CE7P7A-1  
⑧

⑭ 或 ⑯
ES1L13-218P15CE6P7A-1  

ES1L13-218P15CE7P7BA-1   
②

ES1L13-218P15CE6P7BA-1   

180
2.9 kW
(380 V)

ES1L18-229P15CE7P7A-1  

Ø35

⑪

⑭ 或 ⑯
ES1L18-229P15CE6P7A-1  

ES1L18-229P15CE7P7BA-1   
⑤

ES1L18-229P15CE6P7BA-1   

180
4.4 kW
(380 V)

ES1L18-244P15CE7P7A-1  

Ø35

⑫

⑭ 或 ⑯
ES1L18-244P15CE6P7A-1  

ES1L18-244P15CE7P7BA-1   
⑥

ES1L18-244P15CE6P7BA-1   

Hi615S 系列线缆信息
续上页

编号 型号 长度 外观示意图

带抱闸动力线

①

Hi615S-C-PWB075-3.0 3.0 m

Hi615S-C-PWB075-5.0 5.0 m

Hi615S-C-PWB075-10.0 10.0 m

②

Hi615S-C-PWB062-3.0 3.0 m

Hi615S-C-PWB062-5.0 5.0 m

Hi615S-C-PWB062-10.0 10.0 m

③

Hi615S-C-PWB152-3.0 3.0 m

Hi615S-C-PWB152-5.0 5.0 m

Hi615S-C-PWB152-10.0 10.0 m

④

Hi615S-C-PWB142-3.0 3.0 m

Hi615S-C-PWB142-5.0 5.0 m

Hi615S-C-PWB142-10.0 10.0 m

⑤

Hi615S-C-PWB053-3.0 3.0 m

Hi615S-C-PWB053-5.0 5.0 m

Hi615S-C-PWB053-10.0 10.0 m

⑥

Hi615S-C-PWB143-3.0 3.0 m

Hi615S-C-PWB143-5.0 5.0 m

Hi615S-C-PWB143-10.0 10.0 m
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编号 型号 长度 外观示意图

非抱闸动力线

⑦

Hi615S-C-PWR075-3.0 3.0 m

Hi615S-C-PWR075-5.0 5.0 m

Hi615S-C-PWR075-10.0 10.0 m

⑧

Hi615S-C-PWR062-3.0 3.0 m

Hi615S-C-PWR062-5.0 5.0 m

Hi615S-C-PWR062-10.0 10.0 m

⑨

Hi615S-C-PWR152-3.0 3.0 m

Hi615S-C-PWR152-5.0 5.0 m

Hi615S-C-PWR152-10.0 10.0 m

⑩

Hi615S-C-PWR142-3.0 3.0 m

Hi615S-C-PWR142-5.0 5.0 m

Hi615S-C-PWR142-10.0 10.0 m

⑪

Hi615S-C-PWR053-3.0 3.0 m

Hi615S-C-PWR053-5.0 5.0 m

Hi615S-C-PWR053-10.0 10.0 m

⑫

Hi615S-C-PWR143-3.0 3.0 m

Hi615S-C-PWR143-5.0 5.0 m

Hi615S-C-PWR143-10.0 10.0 m

编号 型号 长度 外观示意图

单圈编码器线

⑬

Hi615S-C-ENC075-3.0 3.0 m

Hi615S-C-ENC075-5.0 5.0 m

Hi615S-C-ENC075-10.0 10.0 m

⑭

Hi615S-C-ENC072-3.0 3.0 m

Hi615S-C-ENC072-5.0 5.0 m

Hi615S-C-ENC072-10.0 10.0 m

多圈编码器线

⑮

Hi615S-C-ENC075-BAT-3.0 3.0 m

Hi615S-C-ENC075-BAT-5.0 5.0 m

Hi615S-C-ENC075-BAT-10.0 10.0 m

⑯

Hi615S-C-ENC072-BAT-3.0 3.0 m

Hi615S-C-ENC072-BAT-5.0 5.0 m

Hi615S-C-ENC072-BAT-10.0 10.0 m

.57. .58.



编号 型号 长度 外观示意图

伺服驱动器百兆通讯网线

Hi615S-C-NET-0.3 0.3 m

Hi615S-C-NET-3 3.0 m

DB15 端子配件

Hi615S-DB15

DB44 端子配件

Hi615S-DB44

电池配件

Hi615S-BAT

终端匹配电阻（脉冲型使用）

Hi615S-RJ45-120R

▲
▲ �

更多资料

.59.


